
Balai charbon 1167X avec rupteur

Référence : 1167X

Description :  

Balai charbon pour appareil électroportatif 1167X. Epaisseur : 5
mm Largeur : 8 mm Hauteur : 15,5 mm

Pour les machines de la marque BOSCH suivantes : Meuleuse EHS 6-115 (0 601 375 069 ), Ponceuse/Polisseuse GEX 150
TURBO (0 601 250 703, 732, 734, 737, 738, 740, 742, 772, 773, 776, 777 ), Défonceuse GFF 22 A (0 601 620 003, 008, 032,
037, 041, 042, 061, 062, 063, 064 ), Meuleuse GGS 3000 L (3 601 B24 0J0, 0K0, 0L0 ), Meuleuse GGS 5000 (3 601 B23 0B0,
0K0, 0L0 ), Meuleuse GGS 5000 L (3 601 B24 1B0, 1K0, 1L0 ), Meuleuse GWS 5-100 (0 601 376 0A4, 0A5, 0R8, 0X0, 004,
005, 037, 038, 043 ), Meuleuse GWS 5-115 (0 601 376 2A4 ), Meuleuse GWS 580 (0 601 376 003, 008, 143, 144, 1E3, 1E4,
1X0, ), Meuleuse GWS 6-100 (0 601 375 0C6, 0D7, 0E0, 0E1, 0E4, 0G0, 0G4, 0K4, 00J, 0R8, 006, 037, 038, 040, 041, 042,
043, 044, 060, 061, 063, 064 ), Meuleuse GWS 6-100 E (0 601 375 7A6, 7E0, 7G3, 7R8, 706, 0A6 ), Meuleuse GWS 6-115 (0
601 375 0AA, 0A0, 0B4, 0B5, 0B6, 0DA, 0D4, 0G1, 0V6, 003, 004, 008, 014, 015, 016, 032, 034, 050, 061, 062, 095, 903,
908, 932, 995 ), Meuleuse GWS 6-115 E (0 601 375 503, 7A3, 7A8, 703, 708, 738, 740, 743, 760, 764, 795 ), Meuleuse GWS
6-125 (0 601 375 103, 143 ), Meuleuse GWS 660 (0 601 375 06A, 07A, 06B, 06K, 0V0, 0V4, 065, 087 ), Meuleuse GWS 670
(0 601 375 0J3, OLA, 080, 081, 086 ), Meuleuse GWS 780 C (0 601 377 5G0, 560, 7V0, 764 ), Meuleuse GWS 8-100 C (0
601 377 6A6, 6E0, 6E4, 6G0, 6G1, 6G3, 6R8, 606,638, 640, 643, 644, 660, 661, 663 ), Meuleuse GWS 8-100 CE (0 601 378
6A6, 6E4, 6G0, 6R8, 606, 638, 640, 643, 644, 660 ), Meuleuse GWS 8-115 C (0 601 377 5V0, 5V1, 5V2, 5V3 ), Meuleuse
GWS 8-125C (0 601 377 7E4, 7G0, 7V2, 737, 738, 744, 760, 903, 0 601 378 708, 903 ), Meuleuse GWS 850 C (0 601 377
5A3, 5E1, 5E2, 503, 506,538, 541, 542, 563, 7V3, 703, 706, 708, 741, 742, 743, 750, 763, 774 ), Meuleuse GWS 850 CE (0
601 378 703, 738, 743, 763, 7V1 ), Meuleuse PWS 700-115 (3 603 A64 200 ), Meuleuse PWS 700-125 (3 603 CA2 001 ),
Meuleuse TGS 3000 L (3 601 B24 080 ), Meuleuse TGS 5000 (3 601 B23 080 ), Meuleuse TGS 5000 (3 601 B23 080 )
Références des charbons BOSCH originaux : 1607014144 et 1607014145
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